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Zakres roboczy

Dane techniczne

Ciezar roboczy z dachem ochronnym TOPS i tyzkg 1138 kg

(ISO 6016)

Masa transportowa (bez osprzetu) 1039 kg
Ciénienie geostatyczne z gasienicami gumowymi 28.80 kPa
Silnik

Producent / Model Kubota / D722-E4B-BCZ-6
Paliwo Olej napedowy
Liczba cylindrow 3

Pojemno$¢ skokowa 0.72L
Maksymalna moc przy 2000 obr./min (ISO 14396) 7.5kW

Maks. moment obrotowy (SAE) 40.1 Nm
Wydajnos¢

Sita kopania, dzwignia pogtebiarki (ISO 6015) 5550 N

Sita kopania, tyzka (ISO 6015) 8294 N

Sita uciagu (teoretycznie 90% wydajnosci) 9905 N
Predkos¢ jazdy, niski zakres 2.1 km/h

Uktad hydrauliczny

Typ pompy Podwéjna pompa zebata
Pojemno$¢ pompy 20.00 L/min
Przeptyw pomocniczy 20.00 L/min
Pomocniczy zawoér nadmiarowy 185.0 bar
System obrotowy

Obrét wysiegnika, w lewo 67.0°
Obrot wysiegnika, w prawo 64.0°
Stopien obrotu 9.0 RPM
Pojemnosci ptynéw

Ukfad chfodzenia 3.00L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego 3.50L
Zbiornik paliwa 16.00 L
Zbiornik hydrauliczny 260L
Uktad hydrauliczny ze schowanym sitownikiem tyzki 9.40L

i pogtebiarki, tyzka na podtozu oraz opuszczonym

lemieszem

Ochrona srodowiska

Poziom hatasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE) 80 dB(A)
Poziom hatasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE) 93 dB(A)

Wyposazenie standardowe

710 mm dozer blade / 1000 mm extended
180 mm rubber track

Auxiliary hydraulics

Blokady konsoli sterowania

Klakson

Hydraulically expandible undercarriage from 710 to 1000

mm

1. Tip Over Protective Structure (TOPS) — Meets requirements of ISO 12117

Zwijany pas bezpieczenstwa

Seat

* Dach ochronny z opcjg TOPS !
Ochrona przed wandalizmem
Swiatfa robocze

Gwarancja: 12 miesiecy, 2000 godzin
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Wymiary

1899.0 mm
2685.0 mm
1818.0 mm
1383.0 mm
1820.0 mm
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987.0 mm
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Wyposazenie opcjonalne

1000.0 mm
2209.0 mm
180.0 mm
413.0 mm
471.0 mm
1121.0 mm
550.0 mm
1220.0 mm
1163.0 mm

Podwojny uktad

Chtodnica oleju

pomocniczy hydraulicznego

Pomocniczy na ramieniu Uruchomienie bez stacyjki

Pomocnicza szybkoztaczka Urzadzenie do

Swiatlo obrotowe

przemieszczania
Wytrzymata ostona wezy przedmiotow (ucho do

podnoszenia)

Zespot chwytacza iskier

Alarm jazdy
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