3 Bohcat.

Koparki

Dane techniczne

E20z

Ciezar Zakres roboczy
Ciezar roboczy z kabina i tyzka (IS0 6016) 2019 kg

Masa transportowa (bez osprzetu) 1802 kg

Redukcja cigZaru w wersji z otwarfg kabing S1kg

Dodatkowy cieZar diugiego drazka poglebiarki Bkg

Dodatkowy cieZar dla diugiego lemiesza 9kg

Ciénienie geostatyczne z gasienicami gumowymi 31.10 kPa

Silnik s
Producent / Model Kubota f D722-E4B (Stage V)

Paliwo Olej napedowy L
Liczba cylindrow 3 .
Pojemnosé skokowa 719 cm®

Maksymalna moc przy 2500 obr /min (IS0 14396) 10.2 kW

Maksymalny moment cbrotowy (SAE) 435Nm

Uklad hydrauliczny

Typ pompy

Podwojna pompa tlokowa z pompa zebatg

5 i : | (&) 198° (G) 2564.0 mm
Calkowita wydajnos¢ hydrauliczna 41.30 Limin B) 41340mm H) 35730mm
Pojerinosc pompy Rokuweg SOA1 fmn (B") 4307.0mm (H) 37010 mm
Przeplyw pomocniczy (AUX1) 30.00 Limin (C) 4083.0 mm ) 2566.0mm
Przeptyw pomocniczy {AUX2) 15.00 Limin (C*) 42640 mm () 26930mm
Upust pomocniczy (AUX1) 180.00 bar D) 15920 mm () 19480mm
Upust pomocniczy (AUX2) 179.00 bar (0% 1611.0mm W 21150mm
Wydajnosé (E) 220.0 mm (K) 2385.0 mm
F) 2040 K*) 2565.0

Sita kopania, dzwignia poglebiarki (ISQ 6015) 10371 N ) - ®) L

Sita kopania, dlugi drazek poglebiarki (IS0 6015) 9279 N

Sita kopania, fyZka (150 6015) 20835N

Sita uciagu (teoretycznie 90% wydajnosci) 18302 N

Predkosc jazdy, niski zakres 21kmh

Predkos¢ jazdy, wysoki zakres 42 km/h

System obrotowy

Obrét wysiegnika, w lewo a0

Obrot wysiegnika, w prawo 60°

Stopien obrotu 84 RPM

Pojemnosci ptynéw

Zbiomnik paliwa 1900 L _l

Zhiomik hydrauliczny 1430L _l

Ochrona Srodowiska

Poziom hatasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE) 82 dB(A)

Poziom hatasu L WA(Dyrektywa UE 2000/14\WE) 93 dB(A) E‘S; ﬁgg il fj)) ?ggtf i

Lgesia caiean cold (B0 76 ] ) 0.11 ms? (©) 11380mm (K) 22970 mm

Drgania dboni i rak (ISO 5349-1) 0.38 ms? D) 12580 mm L) 2300mm

Wyposazenie standardowe EE; ;ggg-g mm :ﬁ)} ggg-g Em

250 ym nasher.irack e Kakson ; ot g (G) 16200 mm (©0) 11800 mm

Lemiesz spycharki (980 mm) z dwoma przediuzeniami (190  Blokada hydrauliczna oraz dzwigni sterowania jazdg (H) 36880 mm (P)  680.0mm

mmy} Hydraulic joystick contrals (HY) 3669-0 i () 153'2 0mm

Odlacznik akumulatora Podwozie wsuwane hydraulicznie z 1360 mm do 980 mm o 250 iT‘IITI R) 13?0'0 el

Blokady konsoli sterowania Zwijany pas bezpieczenstwa ’ i

Uchwyty na kubki Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS ! Wyposazenie opcjonalne

Double acting auxiliary hydraulics with quick couplers Dwubiegowy naped jazdy : i :

Monitor silnika z automatycznym wylaczaniem Czteropunktowe mocowanie nadwozia E(s?;;ﬁihﬂrncir:ypokm Eﬂ:&ﬂg;ﬁs

Ergonomiczne skladane pedaly jazdy Separator wody s I';riki Dre;z halogenowe

OstrzeZenie o przepelnieniu zbiomika paliwa Swiatlo robocze (wysiegnik) trzymala oslona wezy) Fnctan Ewintal LED

Uchwyt smarownicy Gwarancja: 24 miesiace, 2000 godzin (w zaleznosai, co Pakiet transportowy b Swiatlo obrotowe

Przeciwwaga o duZe] masie nastapi wczesniej) : ; i

1. Konsirukcia Roll Over Protective Structure (ROPS) — speinia wymogi normy |50 3471. Konstrukeja Tip Ower Protective Structure (TOPE) — spelnia wymogi {me‘ zabe_zgec_zenle Zﬁte_:w do zastosowan

normy IS0 12117. Konstrukcia Falling Okiect Profective Structure (FOPS) — spelnia wymoai normy 150 3448, Przeciw przeciazeniom, specjalnych

zaczep do podnoszenia) Prawe/lewe lusterko
Kabina TOPS/ROPS/FOPS  Gasnica przeciwpoZarowa
Z ogrzewaniem Zacisk hydrauliczny
Wydluzona dzwignia Ztacza Klac C 1 MS01
poglebiarki z uchami Pakiet komfortowy (fotel
zaciskowymi wysokie] klasy w modelu z

Dhugi lemiesz spycharki

dachem lub fotel

Bezposredni powrdt AUX1  amortyzowany z tapicerka w
do zbiornika modelu z kabing,
Uklad hydrauliczny AUX2  automatyczna zmiana



