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Zakres roboczy

Masa robocza 5271 kg

Dodatkowy ciezar kabiny z uktadem ogrzewania, wentylacji 19 kg

i klimatyzacji

Dodatkowy ciezar gasienic stalowych 125 kg

Dodatkowa masa lemiesza katowego 176 kg

Dodatkowa masa diugiego lemiesza spycharki 176 kg

Ciénienie geostatyczne z ggsienicami gumowymi 30.00 kPa

Silnik

Producent / Model Bobcat 1.8L, 97/68 EC Stage V
Paliwo Silnik wysokoprezny
Liczba cylindrow 3

Pojemno$¢ skokowa 1.79L

Maksymalna moc netto (ISO 9249) 36.4 kW
Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249) 180.0 Nm

Uktad hydrauliczny

Typ pompy

Pojemno$¢ pompy ttokowej

Cisnienie nadmiarowe w obwodach narzedzi
Podstawa zwalniania portu wysiegnika oraz koniec
tloczyska

Jednowylotowa pompa ttokowa o zmiennej objetosci z
pompami zgbatymi

138.60 L/min

250.00 bar

290.0 - 290.0 bar

Przeptyw pomocniczy (AUX1) 80.50 L/min
Przeptyw pomocniczy (AUX2) 45.40 L/min
Wydajnos¢

Sita kopania, dzwignia pogtebiarki (ISO 6015) 30993 N
Sita kopania, dtugi drazek pogtebiarki (ISO 6015) 26301 N
Sita kopania, tyzka (ISO 6015) 44297 N
Predko$¢ jazdy, niski zakres 2.9 km/h
Predkos¢ jazdy, wysoki zakres 4.6 km/h
System obrotowy

Obrot wysiegnika, w lewo 75.0°
Obrét wysiegnika, w prawo 50.0°
Stopien obrotu 9.3RPM
Pojemnosci pltynéw

Uktad chtodzenia 7.60L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego 6.30L
Zbiornik paliwa 72.00L
Zbiornik hydrauliczny 15.10 L
Wyposazenie standardowe

1960 mm dozer blade Klakson

400 mm gasienica gumowa

Wyswietlacz 5-calowy

Automatyczny system trybu jatowego

Regulowany dwustronny pomocniczy uktad hydrauliczny
(AUX1) ze ztaczem QC na ramieniu

Battery disconnect switch

Funkcja ,ptywania” lemiesza

Instalacja do zamontowania zacisku

Blokady konsoli sterowania

Uchwyty na kubki

Blokada podwdjnego kierunku

Rolki podwdjne z kotnierzem

Ekran silnika i uktadu hydraulicznego z opcjg wytaczania
Sktadane pedaty ergonomiczne

Ostrzezenie o poziomie paliwa

Hydraulic joystick controls

1Q maszyny (telematyka)

Sterowanie proporcjonalne pomocniczego uktadu
hydraulicznego i przesuniecia wysiegnika

Weciggany pas bezpieczenistwa

Mozliwo$¢ wyboru przeptywu w pomocniczym uktadzie
hydraulicznym

Fotel amortyzowany z wysokim oparciem

Schowek

Skrzynka narzedziowa

Kabina TOPS/ROPS/FOPS* 1

Dwie predkoéci jazdy z automatyczng zmiang biegéw
Zaczep mocujacy nadwozia

Diodowe $wiatta robocze

Gwarancja: 24 miesigce, 2000 godzin (w zalezno$ci, co
nastapi wczesniej)

1. Konstrukcja zapobiegajaca skutkom przewrdcenia sig maszyny na dach (ROPS) - spetnia wymagania normy ISO 3471. Konstrukcja zapobiegajaca skutkom
przewrdcenia si¢ maszyny na bok (TOPS) - spefnia wymagania normy ISO 12117. Konstrukcja zapobiegajaca skutkom uderzenia przez spadajacy przedmiot

(FROPS) - speinia wymagania normy ISO 3449.

IT T ®

() 186.0° (G) 4272.0mm
(B)  5983.0mm (H) 5513.0mm
(B) 6361.0mm (H) 5768.0 mm
(C)  5843.0mm () 3558.0 mm
(C*) 6232.0mm (") 4213.0 mm
(D)  2541.0 mm () 2485.0 mm
(D) 2638.0 mm (%) 2878.0mm
(E)  390.0mm (K)  3434.0 mm
(F) 547.0mm (K*)  3834.0 mm

Wymiary

(A)  4220mm () 1959.0 mm
(B) 627.0mm (K)  2566.0 mm
(C)  1659.0 mm (L)  400.0mm

(D)  2004.0 mm (M) 586.0mm

(E)  1784.0 mm (N) 8720mm

(F)  4300.0 mm (0)  2027.0 mm
(G) 2523.0mm (P)  1000.0 mm
(H)  5561.0 mm (P*)  1071.0 mm
(H) 5558.0 mm @ 1976.0 mm
() 240mm (R)  1881.0 mm

Wyposazenie opcjonalne

Klimatyzacja (kabina z Radio stereo AM/FM MP3 z
ukftadem ogrzewania, Bluetooth

wentylacji i klimatyzacji) Zestaw FOGS
Automatyczna klimatyzacja ~ (zabezpieczenie dachowe)
(kabina z uktadem Zestaw fancucha
ogrzewania, wentylacji i podno$nego

klimatyzacji) Alarm jazdy

Ekran dotykowy 7 cali 400 mm Steel tracks
Zapton bezkluczykowy Gasienice segmentowe 400
Wydtuzone rami¢ tyzki z mm

cigzka przeciwwaga Swiatto obrotowe

Drugi pomocniczy uktad Zestaw lusterka lewego i
hydrauliczny prawego

Przewod drenu kadtuba Gasnica przeciwpozarowa
Zacisk z zaworem AUX1 Zestaw dodatkowych
Przewody ztaczek przechylu  diodowych $wiatet roboczych
(AUX4) Naktadki gumowe do
Przewody ztaczek gasienic stalowych

hydraulicznych (AUX5) mocowane na $ruby
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Fotel amortyzowany Deluxe ~ Zestaw do zastosowan

z pokryciem tekstylnym specjalnych (zabezpieczenie
Podgrzewany fotel przedniej szyby)
amortyzowany Deluxe Zestaw zawordw tyzki

z tekstylng tapicerkq i (AUX3)

zagtowkiem Zestaw kontroli gtebokosci
Zawor bezpieczenstwa

wysiegnika z kontrolkg,

ostrzegawcza przecigzenia

Zawory bezpieczenistwa

wysiegnika i ramienia
podnoszacego z kontrolkg,
ostrzegawcza przecigzenia
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